
ROTULA POSB MACHO STD PULGADAS
 ACERO AL CARBON 

MARCA ECONOMIC

R= RIGTH ( CUERDA DERECHA )

L= LEFT ( CUERDA IZQUIERDA )
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a Dinámica Estática

POSB-3R 4.8 7.9 0.3 6.3 7.8 15.8 10-32 31.7 19 39.7 10º 3.4 3.8 0.013

POSB-3L 4.8 7.9 0.3 6.3 7.8 15.8 10-32 31.7 19 39.7 10º 3.4 3.8 0.013

POSB-4R 6.3 9.5 0.3 7.1 8.4 19 1/4-28 39.6 25.4 49.2 13º 4.5 6.6 0.025

POSB-4L 6.3 9.5 0.3 7.1 8.4 19 1/4-28 39.6 25.4 49.2 13º 4.5 6.6 0.025

POSB-5R 7.9 11.1 0.3 8.7 11.4 22.2 5/16-24 47.6 31.7 58.7 10º 6.9 8.4 0.037

POSB-5L 7.9 11.1 0.3 8.7 11.4 22.2 5/16-24 47.6 31.7 58.7 10º 6.9 8.4 0.037

POSB-6R 9.5 12.7 0.6 10.3 13.1 25.4 3/8-24 49.2 31.7 61.9 9º 9.4 10 0.055

POSB-6L 9.5 12.7 0.6 10.3 13.1 25.4 3/8-24 49.2 31.7 61.9 9º 9.4 10 0.055

POSB-8R 12.7 15.8 0.6 12.7 17.7 33.3 1/2-20 61.9 38.1 78.5 9º 15 19 0.120

POSB-8L 12.7 15.8 0.6 12.7 17.7 33.3 1/2-20 61.9 38.1 78.5 9º 15 19 0.120

POSB-10R 15.8 19 0.6 14.2 21.3 38.1 5/8-18 66.6 41.2 85.7 11º 20 21 0.180

POSB-10L 15.8 19 0.6 14.2 21.3 38.1 5/8-18 66.6 41.2 85.7 11º 20 21 0.180

POSB-12R 19 22.2 0.6 17.4 24.8 44.4 3/4-16 73 44.4 95.2 10º 29 29 0.290

POSB-12L 19 22.2 0.6 17.4 24.8 44.4 3/4-16 73 44.4 95.2 10º 29 29 0.290

*** Verifique bien el tipo de cuerda de su rotula ya que según la marca puede variar el paso del roscado***
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